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Iperen IPE® Líquido | 3 - 15 - 0
TECNOLOGÍA IPE

FICHA TÉCHNICA
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Soluciones A
lto

Rendim
iento

Sección 1 | Descripción

Iperen IPE® Líquido | 3 - 15 - 0Nombre comercial

Abono NPNombre químico

NPK 3 - 15 - 0 (p/p)Fórmula química

Líquido negroAspecto

Sección 2 | Composición química

3%  +/-  0.3% p/p  |  3.5%  +/-  0.4% p/vNitrógeno Total (N)

1.5%  +/-  0.3% p/p  |  1.7%  +/-  0.4% p/vNitrógeno Amoniacal (N-NH₄)

1.5%  +/-  0.3% p/p  |  1.7%  +/-  0.4% p/vNitrógeno Ureico (N-NH₂)

15%  +/-  0.8% p/p  |  17.8%  +/-  1.0% p/vPentóxido de Fósforo (P₂O₅)

Sección 3 | Metales pesados

< 5mg/kgArsénico (As)

< 5mg/kgCadmio (Cd)

< 5mg/kgCromo (Cr)

< 1mg/kgMercurio (Hg)

< 5mg/kgPlomo (Pb)

Sección 4 | Propriedades físicas

1.19  +/-  0.02kg/LDensidad

≤ 2  |  3.2  +/-  1  (en  0.1% solución)pH

0.4  +/-  0.04mS/cm  (en  0.1% solución)Conductividad (EC)

-8°CTemperatura de cristalización
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